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FOR PLATFORM SCREEN DOORS
detection range of 5.6 m x 5.6 m

LASER SCANNERS
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진동을�피해주십시오 스크린�앞면을�덮지�
마세요

감지영역�안에�발광체
와�물건을�치워주세요

결로현상을�피해주세요담배연기와�안개가�
없는�환경에서�설치해�
주세요

급격한�온도변화는�
센서에�무리를�줍니다

0°C이하에서도�센서�구동�
유지가�가능합니다

깨끗하고�젖은�천으로,�
정기적으로�화면을�
닦아�주세요

앞�화면은�부드럽게�닦아�
주세요

직접적으로�높은�압력을�
가하여�청소하지�마세요

SAFETY

설치�및�유지

레이저�방사체와�레이저�빔이�
발사되는�곳�가까이에�눈을�
대지�마세요

무단으로�센서를�열어�수리�할�
경우�보증은�무효가�됩니다

잘�훈련받은�전문가들이�설치
하게�해주세요

설치하는�동안,�주변을�깨끗이�
치우고�감지영역�밖으로�물러
나�주세요

이�센서는�적외선과�식별�가능한�레이저�다이오드를�포함하고�있습니다.
IR�laser�:�905nm�wavelength
���������������최대�아웃풋�펄스�파워�75w�(IEC�60825-1에�의한�Class�1)
레이저�다이오드�:�650nm�wavelength
����������������������������최대�아웃풋�CW�파워3mW��
����������������������������(IEC�60825-1에�의한�Class�3R)

평상시�visible�laser�beam은�비활성화�상태입니다.
필요에�따라�visible�beam을�활성화�할�수�있습니다.

CAUTION!!
센서의�조절�및�동작은�설명서�지시대로만�사용하시길�바랍니다.
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DESCRIPTION

심볼

LED-신호

감지

감지불가능

에러�LED 파워�LED

감지가능

에러없음

에러발생

파워없음

파워

주의!
레이저�방사

4개의�LED는�리모컨으로�끄고�켤�수�있습니다.

LED가�빠르게�깜박임

LED가�깜박임

LED�가�꺼짐

1.� 레이저�송신부
2.� 레이저�수신부
3.� LED�신호(4)
4.� 잠금나사(2)
5.� 커넥터

6.� 보호커버
7.� 레이저�빔(3)
8.� 기울기�각도�조정(2)
9.� 조절�브라켓
10.� 케이블�관�(4)

1.�감지�LED:�릴레이�1�-�옵션�필드

2.�감지�LED:�릴레이�2�-�세이프티�필드

3.�에러�LED

4.�파워�LED

리모컨 리모컨
기능�버튼

초기값

LED가�천천히�깜박임

LED가�한번�깜박임

주의 팁
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30’

리모컨�사용�방법

마지막�세팅�후�30분이�지나면�리모컨�액세스가�잠깁니다.
전원을�재�인가�합니다.�30분�간�리모컨의�액세스가�가능합니다.

한개�혹은�한개�이상의�파라메터

밸류�체크

팩토리�밸류�재설정

ACCESS�CODE�저장

ACCESS�CODE�삭제

Access�code는�센서의�가까이에서�세팅하길�권장합니다.

잠금�해제�후,�적색�LED가
깜박인�후�센서를�리모컨으로
조정할�수�있습니다.

만약�적색�LED가�빠르게�깜박이는�경우,�1~4자리의
Access�code를�입력해�주세요.

=�field�width:�4.2�m

=�teach-in으로�감지영역�크기�설정

세팅을�마치기�위해,�잠금�버튼을
두�번�누릅니다.

기존�코드�입력

teach-in

X�=�number�of�flashes�=�value�of�the�parameter
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45°45°

+

-

+

-
테스트�없이�제어�할�때�:�
red,�blue�선을�전원�선에�연결하세요.�
(극성�없음)

센서를�제�자리에�위치한�후�장착�
템플릿을�사용합니다.�회색�영역은�
탐지�범위를�나타냅니다.

장착�템플릿에�표시된�곳에�드릴로�
구멍을�뚫어�주세요.�케이블이�
가능한�경우에�구멍을�확인합니다.
케이블을�+/-�10�cm�정도�통과하여�
주세요..

구멍을�뚫는�것이�불가능한�경우�
브라켓�뒷면에�있는�케이블�도관을�
사용하세요.

브라켓�위로�센서를�배치합니다.�
두�삼각형이�맞물릴�때까지�센서를�
돌려�맞추어�주세요..

설치

결선

전원

RELAY�1�-�OPTIONAL�FIELD

RELAY�2�-�SAFETY�FIELD

TEST

NOT�USED

GREEN

BROWN

WHITE

YELLOW

PINK

VIOLET

RED

BLUE

WHITE/RED

WHITE/BLUE

보호�커버를�열고,�커넥터�플러그를�
슬릿에�배치합니다.
보호�커버를�닫고�단단히�고정합니다.

레이저�스캐너는�두�릴레이�모두�
테스트�합니다.

24V의�파워�공급�장치�사용�가능합니
다.�(24V�DC,�0.75�A)

필요한�경우�LBA�악세서리를�사용할�
수�있습니다.

red,�blue�선을�전원�선에�연결하세요.�

CAT2 
Pl d
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50�cm

5�m
94°

감지영역�위치�설정

검색�필드의�측면�위치를

조정합니다.
렌치를�사용하여�상하�각도를�
조절합니다.

진동이�심한�경우�오작동을�피하기�
위해�브라켓�위치를�잠급니다.

센서의�잠금을�해제하고�눈에�보이는�레이저�빔을�활성화합니다.

포지셔닝

PSD의�각�사이드에� 1개의� LZR
를� 끼임� 감지용으로� 설치하고�
싶은�경우,�두�센서의�레이저�커튼�
사이의� 거리는� 20cm가� 넘지�
않아야�합니다.

눈에�보이는�레이저�빔이�15�분�동안�활성화�상태를�유지하거나�같은�방법으로�해제�할�수�있습니다.

커튼�사이의�거리는�설치�높이와�
폭에�따라�달라집니다.�

식별�가능한�레이저�빔은�커튼�C1의�
포지션을�정확하게�표시합니다.

C1

왼쪽�� 오른쪽 왼쪽 오른쪽

배경�있을�때 배경�없을�때

중앙

설정하는�동안�감지영역에서�물러나�주세요.적합한�설치�위치를�정합니다,

센서는�감지영역의�환경을�자동으로�인식합니다.�
두�개의�붉은�색�LED가�천천히�깜박이고,�3개의�식별�가능한�레이저�빔이�30초�동안�자동으로�반짝입니다.

배경이�바뀌었을�때�신호�
오류를�방지하기�위해�
센서가�바닥면을�기준점으로�
인식합니다.

기준점�없음,�신호�없음.TIP:
오른쪽에�설치를
권장합니다.

CAT2 
Pl d

CAT2 
Pl d
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FACTORY�VALUES

감지�영역�조절�(세이프티�필드-RELAY�2)

3�s max.�30�s

센서가�환경을�인식할�수�있도록�기다려�주세요.

센서�위치를�바꾸거나�새로운�물체가�감지범위에�추가되어�배경이�변겅되었을�때�Teach-in을�실행하세요.

‘Teach-in’�기능은,�감지�범위는�눈이나�비,�안개�및�움직이는�물체가�없는�상태에서�실행해야�합니다.

Teach-in�실행�동안,�레이저�스캐너는�주변�환경을�인식하여�감지영역을�
편성합니다.�배경에�위치하고�있는�물체는�감지�대상에서�제외됩니다.

폭

높이

0.5�m 4.6�m

0.5�m 2.0�m

no�field

Ex: 폭을�3.2�m로�설정할�때

2.3�m RS610

RS510

FIELD DIMENSIONS

SAFETY FIELD ‘TEACH-IN’

Teach-in�실행�후,�리모컨으로�감지영역을�조절할�수�있습니다.

감지영역의�디폴드값은�6.6�x�6.6�m�입니다.�리모컨으로�감지영역을�조절할�수�있지만,�teach-in에서�설정된�감지영
역의�넓이보다�크게�설정할�수�없습니다.

MIN MAX

- 6 6

- 6 6
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X X X X
Ex:

CURTAIN    C1    C2    C3    C4

C1
C2
C3
C4

없음

세이프티
필드와
같음

감지영역을�설정하기�전에,�새로운�VPB�teach-in을�실행하기�위하여�버츄얼�푸시�버튼�기능을�취소해야�합니다.�

세팅값이�잘�실행�되는지�테스트�해�주세요.

초기화

감지영역�조정�방법�(옵셔널�필드-RELAY�1)

길이

높이

감지영역�조정하기

감지영역을�조절하기�전에�흰색과�황색�선이�센서에�잘�연결되어�있는지�확인�해�주세요.

필요한�경우�감지영역을�조정할�수�있습니다.

감지�커튼�활성

커튼�사이의�거리는�설치�높이와�위치에�따라�달라집니다.�왼쪽에�설치�한�경우,�C1부터�C4까지�커튼�사이의�거리는�설치�높이�1m마다�10cm가�
됩니다.��Example:�5m높이에서�C1~C4까지�거리는�50cm

C1�+�C2�:세이프티�필드�활성화
C3�+�C4�:�옵셔널�필드�활성화

C1:�두�필드�모두�활성화
C2+C3�:�세이프티�필드�활성화
C4�:�비활성화

옵셔널�필드와�세이프티�필드�모두�비활성화

옵셔널�필드에서�활성화

세이프티�필드에서�활성화

옵셔널�필드와�세이프티�필드�모두�활성화
모든�커튼이�세이프티�필드에서�활성화

그�밖의�리모컨�세팅�방법

-

MIN MAX

0.5 m 4.6m

0.5 m 2m

- 6
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5 15 20 cm

cm10 20 255

R1 R2

A�-�NO

P�-�NC

A�-�NOP�-�NC P�-�NC

A�-�NOP�-�NCA�-�NO

ms100 300 400 500 600 700 800 900

indoor
outdoor
low

outdoor

med
outdoor
high

indoor outdoor
low

outdoor
med

outdoor
high

R1

R2

R1

R2

잡음�제거�필터

최소�감지�가능�
물체�크기

출력�조정

DETECTION�FIELD
REDIRECTION

(대략적인�값)

언커버드�존
(UNCOVERED�ZONE)

눈,�낙엽�등의�방해�시�증가시킵니다.

optional

safety safety

optional
or�safety

off

출력�대기
(대략적인�값)
일정한�시간�후에
출력이�나옴
(ex.�value3=300ms)

off

감지�시간�≥�선택한�시간일�때�릴레이가�반응합니다.

R�=�RELAY�OUTPUT

A�=�active
P�=�passive

NO�=�normally�open
NC�=�normally�closed

초기화

15

10

200

필드�사이즈에�관한�잡음�제거�필터�증가�(Immunity)
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1

1

1

1

1

2
3

1
2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

문제해결

LED없음

청색�LED만�켜짐

감지�LED가�녹색으
로�지속

황색�LED가�깜박이며
감지�LED가�적색일�때

감지�LED가�적색으
로�지속

황색�LED가�지속

센서가�리모컨에�응답
하지�않을�때

센서가�잠가지지�않
을�때

전원공급�없음

테스트�입력이�연결되어
있지�않은�상태

감지�영역이�너무�작거나�비활성
화된�상태

사람이나�물체가�감지�영역
에�감지됨

감지�영역이�벽이나�바닥에�닿
은�상태

배경�(기준점)이�발견되지�않
은�상태

센서�앞면에�이물질�존재

전원�공급�장치�전압이�허용�한
계를�초과

센서가�온도�제한을�초과

내부적�에러

리모콘의�마지막�사용�후�30
분,�센서는�리모컨에�대한�액세
스를�잠근�상태

리모컨이�잘못된�곳을�가리키
고�있는�중

가까운�곳에�반사되는�물체
가�존재

Access�code가�잘못�입력
된�상태

개체의�크기가�작음

전원�공급�장치의�극성이�반
전됨

케이블과�결선�확인

결선�확인
적색과�청색�케이블을�테스트�입력�또는�전원�공급�장치
에�연결

감지영역�크기�확인

TEACH-IN�실행

사용자�감지중.�필드�밖으로�이동
감지�영역�안에�물체�존재�확인

3개의�적색�레이저�빔을�활성화�후,�센서의�위치가
올바른지�확인하거나�헥스(hex)�나사�조정

감지�영역의�크기�확인
TEACH-IN�실행

센서의�위치�확인
장착면의�설정�확인
배경이�인식되지�않을�경우,�5의�값을�3으로,�마운팅
측면을�설정
TEACH-IN�실행

젖은�천으로�전면부�청소

전원공급�확인

센서가�설치되어있는�곳의�외부�온도�확인
커버를�사용하여�햇빛으로부터�센서를�보호

몇�초를�기다리세요
LED가�ON�상태�->�전원�공급�장치�재설정
LED가�다시�켜지는�경우�->�센서�교체

전원�공급을�잠시�차단�후�복원
리모컨은�30분�동안�다시�접근�가능

배터리를�확인�또는�교체

리모컨을�기울여서�작동

감지�영역�안에�반사�되는�물체�존재�확인

전원 공급을 잠시 차단 후 복원
(파워 공급 후 첫 일분은 어떤 코드도 잠금되어 있지
않습니다.)

전원�공급�장치의�극성�확인

최소�감지�물체의�크기�조정

모든�LED가�리모컨으로�비활
성화�됨

리모컨으로�LED�활성화

증�����상 원�����인 해��결��방��법

리모컨�내에�배터리가�없거나
배터리의�수명이�다함



11

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Specifications are subject to changes without prior notice.
All values measured in specific conditions.

Technology:
Detection mode:
Max. detection range:
Uncovered zone:
Remission factor:
Angular resolution:
Min. detected object size (typ.):
(in proportion  to object distance)
Testbody:
Emission characteristics:

 IR laser:
 Red visible laser:

Supply voltage:
Power consumption:
Peak current at power-on:
Cable length:
Response time:
Output:

 Max. switching voltage:
 Max. switching cur rent:
 Switching time:
 Output resistance:
  Voltage drop on output:
 Leakage current:

Input:
  Max. contact voltage: 
  Voltage threshold:

Response time monitoring input:
LED-signal:

Dimensions:
Material:
Colour:
Mounting angles on bracket:
Rotation angles on bracket:
Tilt angles on bracket:
Protection degree:
Temperature range:
Humidity:
Vibrations:
Pollution on front screens:
Expected lifetime:
Norm conformity:

laser scanner, time-of-flight measurement
mot ion and p resence (EN 12453 Typ. E)

 6.6 m x 6.6m
5 - 25 cm (ad justable)
> 2 %
0,3516 °
2,1 cm @ 3 m ; 3,5 cm @ 5 m

700 mm x 300 mm x 200 mm (testbody  A according to EN 12445)

wavelength 905 nm; output power <0.10mW; CLASS 1(IEC/EN 60825-1) 
wavelength 635 nm; output power <1mW; CLASS 2 (IEC/EN 60825-1)

10-35 V DC @ sensor side (to be operated from SELV compatibl e power supplies only)

< 5 W
1.8 A (max. 80 ms @35 V )
10 m
typ. 20 ms; max. 80 ms (+ output  activation delay)
2 electronic relays (galvanic isolated  - polarity  free)
35 V DC / 24 V AC
80 mA (resistive)
t
ON

=5 ms; t
OFF

=5 ms
typ 30 Ω
< 0.7 V @ 20 mA
< 10 µA
2 optocoup lers (galvanic isolated  - pol arity free)
35 V DC (over-voltage  protected)
Log. H: >8 V DC; Log. L: <3 V DC
< 5 ms
1 blue LED: power-on status
1 orange LED: error status
2 bi-coloured LEDs: detection/output status  
125 mm (D) x 93 mm (W) x 70 mm (H) (mounting bracket + 14 mm)
PC/ASA
black or white
-45 ° , 0 °,  45 °
-5 °  to +5 °  (lock able )
-3 °  to +3 °
IP66 (IEC/EN60529)
-30 °C  to +60 ° C if powered; -10 ° C to +60 ° C unpowered
0-95 % non-condensing
< 2 G 
max. 30 %; homogenous
8 years 
EN12453 (level E)
EN ISO 13849-1(Pl "d" CAT2) EN 62061(SIL2)
EN12978

(green : no detection; red: detec tion)
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BEA hereby declares that the LZR®-RS610/-610-P is in conformity with the basic requirements and the other relevant provisions 
of the directives 2006/95/EC, 2002/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC.

Angleur, February 2015 Pierre Gardier, Authorized representative and responsible for technical documentation

For EC countries: according to the directive 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

SENSORium�/�경기도�하남시�덕풍3동�조정대로�150�ITECO�651�센서리움� •�KOREA�

T�+82�(0)�31�795�5077�/�F�+82�(0)�31�790�1034�/�E�rebecca@sensorium.co.kr




